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IGAZDLÁs
az A-1|5t2004 számú Építőipari Műszaki Engedéllyet (Étr,m) rendelkező

Lindab SBS kiinnyűszerkezetes épületrendszer

ris zvfr,DELMI ME GFELELo sÉ cÉnŐr
A termékmegnevezése: Lindab SBS könnyilszerkezetes épiiletrendszer

Hőszigeteletlen rend szer (vánszerkezet, külső térelha.
taroló falszerkezet, tetőftidém térelhatríroló szerkezete)
Hőszigetelt rendszer trapézlemez belső burkolattal
(ktilső teherhordó falszerkezet, tetőftidém tartó és térel-
hatríroló szerkezete)
Hőszigetelt rendszer gipszkarton belső burkolattal
(kÍilső teherhordó falszerkezet, tetőfodém tartó és térel.
hatríroló szerkezete)

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségslgazo|ás (TMI) jogosultja:

Gyártó:

LINDAB Kft.
H.2051 Áilomás u.l/A.

LINDAB Kft.
H-205| Á[omás u.1/A.

Jelen igazo|ást azÉMI Nonprofit Kft. az A.1t5t2004 számtl,2lhl.június 29.én kelt
Epítőipari Míiszaki Engedélyben részletezettizsgáLati eredmények értékelése és a

9D0a8. GI.22.) Öru rendelettelkiadott OTSZ előírrísai alapján,továbbá a hátoldalon
(és pótlapokon) rögzített adatok, feltételek és szabiílyoztísok mellett adja ki.

Az építési termék a||<a|mazási terÍilete:
Altalános rendeltetésű csamoképületek, ipari és mezógazda-
sági raktrírépületek

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 20|,5.június 30.ig érvényes.

Budapest, 20|0. július 20.
A

Mtv
Dr. Erínkv T*nás

toao'$áoyo' iglazgatő

Ez a T tim édelmi Megfelelőségi t és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).
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A vÍzsgáló erység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudomrínyos osááy (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
TÍizvédelmi Laboratórium" (2000 Szentendre, Dőzsa Gytirgy ttt 26.)

- 
A Tiizvédelmi Laboratórium teljes jogú tagsa az EGOLF (European Group of organisations for Fire Testing;
Inspection and Certification . Tűzvéde|ni vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja)
szervezetének.

A Lindab SBS kiinnyűszerkezetes épületrendszer általános leírása

Az éptiletrendszer horganyzott acél oszlopai és gerendái Cl50-300 szelvényből késztilnek'
amelyeknek falvastagsága 1,5-3,0 mm. A vonórúd, a szé|rárcs és a merevítő rudak rílta]ában
vékonyfalú C 1 00 profilokból késziilnek.

A hőszigeteletlen rendszer kialakítása

Yázszerkezet:
_ Cl50.300 acéloszlopok, illetve acélgerendrík

Külső térelhataroló falszerkezet:
_ közvetleniil az acéloszlopokra külső burkolatként rógzített LVP 20 típusú bevonatos acél

ttapéz|emez

Tetőfiidém térelhataroló szerkezete:
- LTP 20 típusú bevonatos acéItrapézlemez vagy LPA típusú bevonatos acél cserepeslemez

az acélgerendakra szerelt 40 mm magas acél kalapprofil szelemenekre rögzítve

A hősziget e|t, trapézlemez belső burkolatú rendszer kialakítása

Ktilső teherhordó falszerkezet: (rétegrend kí\riilről befelé)
- 1 rtg. LvP 20 típusú bevonatos acé|ttapéz|emez
_ 2 mm hőhídmentesítő szalag
_ min. 30 mm légrés
_ min. 120 mm kőzetgyapot (35 kg/m') hőszigetelés, Cl50-300 szelvényii acéloszlopok

között elhelyezve
_ 1 rtg. parazfuő főIia
_ 15 mm gipszrost |emez sávok az acéIosz|opok belső öve elé beépítve (szélességiik

1 00 mm-rel nagyobb az acé|osz|opok övszélességénél)
- 1 rtg. LvP 20 típusú bevonatos acéItapéz|emez

Tetőftidém tartó és térelhatrároló szerkezete: (rétegrend feliilről lefelé)
_ 1 rtg. LVP 20 típusú bevonatos acé| trapéz|emez vagy LPA típusú bevonatos acél

cserepeslemez
- l rtg. tetőalatétfőIia
- 40 mm acél kalapprofilszelemenek
_ Zmm hőhídmentesítő szalag .
_ min. 120 mm kőzetgyapat (35 kg/m") hószigetelés, C150-300 szelvényű acélgerendák

között elhelyezve
_ 1 rtg. parazarő fő|ia
_ 15 mm gipszrost |emez sávoÉaz acélgerendrák alsó öve elé beépítve (szélességük

1 00 mm-rel nagyobb az acé|gercn&ák övszélességénél)
_ 1 rtg. LvP 2a típusú bevonatos acé|ttapézlemez
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A hőszÍgetelt, gipszkarton lemez belső burkolatú rendszer kialakítása

Kiilső teherhordó falszerkezet: (rétegrend tivtitrot befelé)
_ 1 rtg. LVP 20 típusú bevonatos acéIftapézlemez
_ 2mm hőhídmentesítő szalag
- min. 30 mm légrés
_ min. 120 mm kőzetgyapot (35 kg/m,) hőszigetelés, C150-300 szelvényű acéloszlopok

között elhelyezve
_ 1 rtg. párazaú főIia
_ 40 mm acél kalapprofil burkolattartó váz,közte légrés
_ 2x|2,5 mm normiíl gipszkarton |emez

Tetőftidém tartó és térelhatáro|ő szerkezete: (rétegrend felülről lefelé)
_ 1 rtg. LVP 20 típusú bevonatos acélttapézlemez vagy LPA típusú bevonatos acél

cserepeslemez
_ 1 rtg. tető alátétfólia
- 40 mm acél kalapprofil szelemenek
_ 2mm hőhídmentesítő szalag
_ min. 30 mm légrés
_ min. 120 mm ,kőzetgyapot (35 kdm,) hőszigetelés, C150-300 szelvényű acélgerendák

között elhelyezve
_ 1 rtg. parazárő főIia
- 40 mm acél kalapprofil burko|attartő ván,kozte légrés
_ 2x|2,5 mm normál gipszkarton lemez

A termék vizsgálata során Íiryelembe vett jogszabátyolq szabványoko előírások:

MSZ EN 1364-1: 2000, MSZ EN 1365-1:2000, MSZ EN t365-2:2000, MSZ EN 1365-3:
2000, MSZ EN 1365-4:2000, MSZ EN 13501-12 2007, MSZ EN 13501-2:2008, valamint a
912008. (II.22.) oru rendelettel kiadott országos Tűzvédelmi SzabáIyzat 5. része
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Az acé| tartószerkezeti és burkolati elemek
teruezési/mesfelelősés isazolási/típusvizs értékei

Termékjell elmzők (és mértékerységeik) B,rtéWadat Y izsgáiatil értékelési mód

Vékonyfalú' horganyzott acél tartószerkezeti elemek
(oszlopok, gerendák, vonórúd, széIrács, merevítő rudak)

MSZ EN 13501-1 2007

Ttizvédelmi osztálv (-) AI
Bevonatos acé| trapézlemezeko cserepeslemezek
25l1s um vastagsáeú po|iészter bevonattal
Tűzvédelmi osztrílv (-) A2-s1. d0
Bevo natos acél tr ap éz|em ezelr, cs erep es lem ezek
50 um vastassású noliészter íTopCoat) bevonattal
Ttízvédelmi osztríüv (.) A2-s2, d0
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A hőszigeteletlen rendszer
tzut.tJU ttpllDY t&! ti értékei

Termékjellemzők (és mértékerységeik) Erték/adat Y izsgá|atil értékelési m ó d

Yázszerkezet(vékonyf aIu,horganyzottacéltartószerkezeti
elemekből kialakítva)

MSZ EN 1364-I: 2000
MSZ EN 1365-2:2000
MSZ EN 1365-3: 2000
MSZ EN 1365-4:2000
MSZ EN 13501-2: 2008

912008. (II.22) Örvt
rendelettel kiadott

OTSZ 5. rész

Ttizallósási haüárérték (perc)
Ttiavédelmi osáalv (-) A1
Külső térelhatároló falszerkezet (bevonatos acél tapézlemezek.
ből kialakítva)
Tűzríllósási hatírérték (perc)
Ttizvédelmi osáálv (-) A2
Tetőfiidém térelhatároló szerkezete (bevonatos acél trapézleme-
zekből vagv cserepeslemezekből kialakítva)
Tr2állósási haüírérték (perc)
Ttizvédelmi osáálv (-) M

A hőszigetelt, trapézlemez belső burkolatú rendszer
cztttatDv ttpttJY tz! értékei

Termékjellem"6p (és mértékerységeik) E,rtéWadat Y izsgáiatil értékel ési mó d

Külső teherhordó falszerkezet MSZ EN 1365-1: 2000
MSZ EN 1365-2:2000
MSZ EN 13501-2: 2008

912008. (|I.22.) Örvt
rendelettel kiadott

OTSZ 5. rész

Trízríllósáei hatrárérték (perc) REI i5
Tíizvédelmi osztálv (-) A2
TetőÍiidóm tarÚó és térelhatároló szerkezete
T ilza|Iő sási hatrárérték (perc) REI 15
Túzvédelmi osáály (-) A2

A hőszigetelt' gipszkarton lemez belső burkolatú rendszer
lati értékei

Termékjel|emzők (és mértékerységeik) ErtéWzi|at Y lzsgá|atil értékelési m ó d

Külső teherhordó falszerkezet MSZ EN 1365-1:2000
MSZ EN 1365-2:2000
MSZ EN 13501-2: 2008

912008. (rr.22.) orvr
rendelettel kiadott

OTSZ 5.rész

T í:zal|ő sági hatrírérték (perc) REI 45
Ttizvédelmi osztrílv (-) A2
TetőÍödém tartó és térelhatároló szerkezete
T í:záLÍő sási hatarérték (oerc) REI30
Tűzvédelmi oszuíly (-) A2
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Feltételek' amelyek mellett a Líndab SBS könnyiÍszerkezetes épületrendszer a tenrezett
felhasználásra alkalmas :

A Lindab SBS ktinnyűszerkezetes épületrendszer hőszigeteletlen vríltozatrínak
_'vázszerkezete (R -; A1) _ igazoIt tiizél|ősági haüírérték hianyában* _ trízvédelmi

szempontbő|, a9Daas. GI.22.) oru rendelettel kiadott országos Tiizvédelmi Szabá|yzat
5. rész, U4. fqezet, 3.8.4. pont a), b), c), d) bekezdésében foglaltak kivételével** nem
alkalmazható'

_ külső térelhatároló falszerkezete (E _; M) Iv.v. ttná||ősági fokozatú eryszintes
épületekben alkalmazhatő, továbbá tv.v. tttzáÁ|ősá$ fokozatr'i eryszintes csarnok-
épÍiletekben alkalmazható,

_ tetőÍiidém térelhatároló szerkezete (REI _; A2) V. tÍizá|lősági fokozatú egyszintes
épiiletekben alkalmazható, továbbá lv.v. tűzállósági fokozatú eryszintes csarnok.
épiiletekben alkalmazható.

* A védelem nélkiili vázszerkezetre - annak az adott éptiletben való konkrét kialakítrásától és a
terhelési viszonyoktól ftiggően _ tílzá|lósági határérték csak akkrediüált laboratóriumban e|végzett
tiízállósági vizsgáúaltal, vagy a vonatkozó Eurocode nzá|Iősági méretezési szabvány a|apján,
sziámÍtiíssal igazolható. Utóbbi esetben azonban avéusznrkezet erőtani méretezését is az Eurocode
alapj rán kell elvégezri.
Adott tbzéilósági határérték ti vázszerkezet _ éwényes megfelelőség igazolással rendelkező _
tiizvédelmi bevonattal, illetve burkolattal való ellátrása esetén biáosítható. Megfelelőség
igazolással nem rendelkező tílzvédelmi bevona! illetve burkolat a|ka|mazását rrregelőzően a
szerkezetek tűzái|őságihatÍnértékét szabviínyos tizá||ósági vizsgáúatta| meg kell hatánoni, vagy a
dokumentráció alapjan véleményeztetni kell az EMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos
osztáLyával'

**Az egyszintes csarnoképület teherhordó acélszerkezetei védelem nélkül készíthetők a következő
esetekben:
a) ,Á'' és ,,B,, (úzveszélyesség célját szo|gáló ipari épiiletekben,
b) III-V. tílzÍú|ősáryi fokozatu ipari, mezőgazÁasági és tárolási épületekben 5o0 MJ/fi{

tiizterhelésig'
c) iskolai tornatermekben, és azokban a testnevelési célokat szolgáló helyiségekben, ahol B-F

ttízvédelmi osztrályba tartozó anyagú lelátó nem kerül kialakításra és a befogadó képesség
legfeljebb 500 fő,

d) a rendeltetéstől fiiggetlenül akkor, amikor a tetőhéjalrás hőszígetelés nélktili (hidegtető) és az
olyan anyagból készül, amelynek atízze| szemben nincs sámottevő ellenállása (TH < El5) és
az épületben álmennyezetvag a teret feliilről |ezfuó egyéb szerkezet nem kerül beépítésre.

Megjegzés: Bár a Lindab SBS könnytiszerkezetes épületrendszer hőszigeteletlen változatÍnak
tetőfodém térelhatríroló szerkezete (ami jelen esetben LTP 20 típusú bevonatos acé|.napézlemez
vagy LPA típusú bevonatos acél cserepeslemez felhaszrálrásával késziilő hőszigetelés nélkíili
tetőhéjalásként értelmezhető) igazolt tűtzál'|ősáryi hatrárértékkel nem rendelkezik, azonban _
vizsgáúatitapasztalataink és szakértői megítélésünk szerint - ahizzel szemben 15 percen belül
saámoffevő az ellenállása.Ezért a hivatkozott acéllemez termékek nem fele|nek meg a d) pontban
me gfogalmazott feltételnek.
Adott tetóhéjalás d) pontban megadott feltételnek való megfelelőségét az a|ka\mazás előtt azÉpl
Nonprofit Kft . Tűzvédelmi Tudományoqosztá|yáxa| véleményeztetni kell.

s)a
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A Lindab sBs könnyűszerkezetes épüIetrendszer hőszigetelt, trapéz|emez belső
b urko latrt vríltozatiínak
- kÍilső teherhordó falszerkezete (REI |5; A2) Iv.v. tűzá||ósági fokozatú eryszintes

épületekben alkalmazható, továbbá lv-v. tűaái|ősági fokozatr'i eryszintes csarnok.
épületekben alkalmaztrató,

_ tetőfiidém tartó és térelbatároló szerkezete (REI 15; A2) Iv-v. tűzállósági fokozatú
eryszintes épiiletekben alkalmazható, továbbá lv-v. tÍizáltósági fokozatú eryszintes
csarnoképületekben alkalmazható.

A Lindab SBS kiinnyűszerkezetes épületrendszer hőszigetelt, gipszkarton lemez belső
burkolatú v áltozatának
_ kiilső teherhordó falszerkezete (REI a5; A2) II. tÍnái|ősági fokozah[ eryszintes, III.

tűzállósági fokozatr'i legfeljebb háromszintes, IV. tűzállósági fokozatt'i legfeljebb
kétszintes és V. tűzállósági fokozatú eryszintes épÍiletekben alkalmazható, továbbá
il.v. tiizállósági fokozatú eryszintes csarnoképÍiletekben alkalmaáató,

_ tetőÍiidém tartó és térelhatároló szerkezete (REI 30; A2) II.III. tÍizállósági fokozatú
legfeljebb háromszintes, Iv. ttlzái|ősá$ fokozatr'i legfeljebb kétszíntes és v.
t(náIlősági fokozatú egyszintes épületekben alkalmazható, továbbá III-V. tűr;ál/iőságl
fokozatr'i eryszintes csarnoképüIetekben alkalmazható.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállíüísa körülrnényeiben
bekövetkezett minden vá|tozÁst. Eá követően az EMl Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is
érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményemi a TMI visszavonása mellett.
Ez a TMI nem terjed ki a termék összes miÍszaki jellemzójére, nem helyettesíti a termék forga|mazásához,
felhasználiísiíhoz, beépítéséhez, használatához sziikséges egyéb engedélyeket (pl. ÉpÍtóipari Műszaki
Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalrnazőt a CE megfelelóségi jelölés feltiintetésére a terméken
vag5i annak csomagolásán.
A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez azÉvtlNonprofit Kfr. előzetes írásbeli
hozzÁjáralása szÍikséges.

sb''a'-[-l-
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rytr-
Geier Péter
témafelelős

Kocsis Lxzlő
fudományos osztrílyvezetó 
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